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Сторінка Назва файлу

Сторінка Назва файлу

Сторінка Назва файлу

Рекомендації по армуванню / статика

Загальні рекомендації щодо обробки

Індивідуальна обробка

Наразі недоступно!

Загальні рекомендації щодо монтажу

06

07 - - -

08

09

10

01

Зміст

2023-02

~

10 A 10_A_01_ID*1 - 2
10 B 10_B_01_ID*1 - 5
10 C 10_C_01_ID*1
10 D 10_D_01_ID*1
10 E 10_E_01_ID*1 - 6
10 R 10_R_01_ID*1 - 5
10 S 10_S_01_ID*1
10 T 10_T_01_ID*1 - 2
10 U 10_U_01_ID*1 - 2
10 V 10_V_01_ID*1

Загальні відомості / Підготовка до монтажу / Транспортування

08 A 08_A_01_ID*1
08 B 08_B_01_ID*1
08 C 08_C_01_ID*1 - 13
08 D 08_D_01_ID*1 - 7
08 E 08_E_01_ID*1 - 13
08 G 08_G_01_ID*1 - 4
08 I 08_I_01_ID*1 - 5
08 J 08_J_01_ID*1 - 10
08 K 08_K_01_ID*1 - 9
08 L 08_L_01_ID*1 - 26

06 A 06_A_01_ID*1 - 12
06 D 06_D_01_ID*1

Загальні відомості / Зберігання

Розміщення точок замикання


06 K
06 L

06 P

06_KQ_01_ID*
06_KQ_01_ID*

06_KQ_01_ID*
06 Q 06_KQ_01_ID*

06 N
06 M

Максимальні розміри - 2-стулки клас А
Максимальні розміри - 2-стулки клас B
Максимальні розміри - 2-стулки клас C

Балконні двері




Загальна інформація01

Аксесуари

Додаткові профілі04

Див. посібник «Додаткові профілі / аксесуари»

Основні профілі: Короткий огляд02

Основні профілі: Комбінації03

Див. інструкцію з обробки відповідної серії профілів, наприклад, IDEAL 4000!

Дивіться інструкцію з обробки відповідної серії профілів, наприклад, IDEAL 4000!

00IDEAL / energeto®

00_D_01_IDEAL*

D

06_KQ_01_ID*
06_KQ_01_ID*

1 - 3
1 - 15

1 - 15
1 - 2
1

1 - 15

Обробка профілю
Виготовлення рами
Водовідведення та вентиляція
Склопакети (підкладки)
Ущільнення притвору / ущільнення склопакету
Самоклеючі шпроси
Вклеювання скла  - bonding inside
Декори та кольори:  Кольоровий профіль
Алюмінієве облицювання - aluskin

Формування з’єднань
Особливі вимоги
 (відливи)
Встановлення вікна
Догляд
Обслуговування
Вентиляція
Запобігання появі плісняви 
Вимоги щодо безпеки використання



aluskin 

foam inside

powerdur inside

bonding inside

Al

Al

Al
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Kompriband

Abdichtfolie

  K lebeband / selbstklebend

Klebefolie

Ø

2.5

SW

8

SW

8

Ø

3

Ø

8.3

Versatz

Dichtung

stapelbar

i

1

1 1

1

03 A

08 E

i 03 A

AMi

160x20

6mm

03 B

VM
08 L

AM
05 X

SL

AU

GU

kgkg

1

CL

SL

RL

HL

QL

Al

mm

mm

+14

2AD

3MD

76

76

5-6

рулетка


30°

45°

90°

45° 45°

45° 45°

ручна затяжка

 інформація/примітка

вий



ручний



струбцина


акум. шуруповерт


ий


Позиціонування



акум. шуруповерт



герметизація
склеювання
відповідний клей

планувння
планувальник
AM

рис.


Видалення



стандартна пила



рожковий ключ


герметизація
силікон
відповідний клей

переробка
переробник
VM

рис.


Склеювання



спеціальна пила



SW 8



герметизація
силікон

відображенні



Складання



ніж


трещітка


герметизація
комбінована стрічка

Дизайн
Qube-line
(QL)

...



ножиці


SW 8



герметизація
ущільнювальна стрічка
герметизуюча плівка

Дизайн
Classic-line
(CL)

ніж або ножиці


герметизація
клейка стрічка
рулон

Дизайн
Soft-line
(SL)

Нахил 
монтажу

цвях


герметизація
самоклейка
клеючий шматок

Дизайн
Rond-line
(RL)

Увага Небезпека
дуже важкий
навантаження

налаштування


стесування



молоток



Дизайн
Historik-line
(HL)

довбання



сталевий молоток



Увага Небезпека
всмоктування
обов’язково

вертикальний



шабрування 



глибина
стандарт
мінімальна

Кут
45°

функція затискання


глибина
розширена
максимальна

Увага
уникати
за жодних обставин

Кут
30°

станд. фрезерування



без затискання


камера
число
горизонтально

Порізка
- 45° / + 45°

Ø3mm



можливе штабелювання



контур ущільнення
притворний
2 контури

Увага Важливо
примітка
деталь

Порізка
+ 45° / - 45°

вставити


контур ущільнення
середній
3 контури

Увага Небезпека
здоров’я
травми

зенковка отвору



витягти


Увага
обов’язково
у будь-якому випадку

Детальніше
Дивіться детальніше

Ø8.3mm



тимчасовий


вхідні двері система 
вхід. дверей
двері / пороги

або
варіант
альтернатива

тимчасовий


Стара будівля 
Реконструкція 
Будівництво

так/добре/правильно/
використовувати/ 
зберігати/доступний

свердло


рама
моноблок
блок-профіль

Ø2.5mm



зміщення


не використовувати
не підходить для ...
недійсно для ...

бор-шаблон


Alu-накладки
Alu-профіль

без бор-шаблону


ущільнення



Піна

незахищений



4 рівні



Армування скловолокном

захищено



вклеювання 
склопакету

dB



Фальц скління
блокування 
звичайний склопакет

хвилини/години



Фальц скління
розширений на ...

дні/тижні



ззовні і всередині











Безбар‘єрний 
доступi (BF)

видалити деталі



гумовий молоток


i i i

варіант з ... також 
діє з ... також 
актуально з ...

не обов’язково
не підходить для ...
недійсно для ...

ні/погано/неправильно/
утилізувати/немає в 
наявності

Al

T-01i

Див. таблицю ... 

Таблиця ...

2 контур ущільнення
           ... контури ущільнення

не використовувати
не підходить для ...
недійсно для ...

не використовувати
не підходить для ...
недійсно для ...

не використовувати
не підходить для ...
недійсно для ...

варіант/так/добре/пра-
вильно/використовувати/
зберігати/доступний

AD

MD

горизонтальний







dB



товщина скла



M

неможливе



вліво/вправо







F1

F3

 розділ .../планувальник 
Див. розділ ...

Розміри [мм] ...


Пункт .../планувальник
Див. розділ ...
Пункт ...

-> для

5

2-скла

склопакет
запакечування
колір і висота [mm]

Кольоровий / з декором



Розділ 05 ...
A

1

зліва і справа



i

заповнення



стандарт.../ Ø15mm



герметизація
круглий шнур

напрямок



відтік повітря











дощ



Приклад базується на:

00_Z_01_IDEAL*KR*

Z00IDEAL / energeto®

Символи


...Символ

DIN 9021
Ø15mm

Див. розділ ...переробник
Див. розділ ...

Див. розділ ...переробник
Див. розділ ...

Розділ ...
/планувальник
Розділ ...

AM/планувальник
Див. розділ ...

)
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5 - 205 - 20

5 - 20 5 - 20

Для різних довжин профілів застосовуються відповідні схеми армування, наведені на наступних сторінках.




























Напрямок вітрового навантаження

 зі сталевим армуванням

2023-02

1:2

01

Армування

Внутрішній розмір Профілю

max. 300 (Білий Профіль)

max. 250 (Кольоровий)

max. 300 (Білий Профіль)

max. 250 (Кольоровий)

X

Y

Y

X

Тиск

Всмоктування

Приклад з використанням energeto neo

06 A

06_A_01_IDEAL*
Рекомендації по армуванню / статика Загальна інформація

IDEAL / energeto®

160x01

nadja.jakel
Abgeschlossen von nadja.jakel festgelegt



http://files.aluplast.de/customer/published/login.php

www.aluplast.net © aluplast GmbH

Розділ
Сторінка

Маштаб

Kunststoff-Fenstersysteme

R

06 A 2.2. АААрррмммууувввааанннннняяя   кккоооллльььооорррооовввиииххх   пппрррооофффіііллліііввв

Незалежно від розмірів вікна, профілі з кольоровою поверхнею (наприклад, aluskin, декоративне покриття тощо) повинні 
бути посилені відповідним сталевим армуванням і прикручені до профілю U-PVC з інтервалом не більше 25 см.  Наступні 
мінімальні вимоги до жорсткості застосовуються по відношенню до довжини окремого профілю (рами, стулки, імпосту і 
т.д.):

Länge Einzelprofil
Мінімальна товщина сталі s:

 ≤ 1.2m
≤ 2.5m

 s ≥ 1.25mm
 s ≥ 1.5mm

Посилення, якому варто віддати перевагу

СССтттууулллкккааа 1) т
П-подібне армування Квадратне армування

підвищують загальну міцність.










 



     



 


2023-02

1:2

> 2.5m  s ≥ 1.5mm

Таблиця 1: Мінімальна товщина сталі

02

X

Y

Y

X

Тиск

вання


Обрізка під кутом

!

Напрямок вітрового навантаження

inside

powerdur inside

Приклад з використанням energeto neo



06 A

06_A_01_IDEAL*
Рекомендації по армуванню / статика Загальна інформація

IDEAL / energeto®

060x05
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Процедура визначення статики вікна - проектування:
Віконна рама
(Дотримання max. розміру в залежності від вибору профілю)
Розмір віконної рами зсередини
(Розмір стулки)
Розмір віконної рами зсередини                         
(Розміщення імпостів / фальш-імпостів)
Зовнішній розмір рами
(Статичний профіль, Розширювач, З’єднувач порогу, З’єднувач, і т.д )

1

2.a

2.b

3

03
06 A

06_A_01_IDEAL*
Рекомендації по армуванню / статика Загальна інформація

IDEAL / energeto®
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25
0

20
0

10
0

30
0

B

H

100[cm] 200 300 400350

40
0

Максимальний розмір рами для білого профілю



2023-02

35
0

25015050

15
0

50

1

2

3

з powerdur inside без powerdur inside

ез сталі ез сталі

ез сталі

з сталевим арм. 1)

з сталевим арм. 1)

з сталевим арм.1)

1

вісь шурупа!).



БІЛИЙ




армування

сталі


розмір вага скла З‘єднання коробка


130x130cm

300x300cm

400x400cm

7.5m²

12m²

площа Т-подібні 
з‘єднання

**

зі сталлю


1 1.69m² < 80kg -
траверсна сталь)





розмірів



-

зі сталлю


200kg *

навантаження




2

профілем


3
зі сталлю


1:40

(програма продуктів ap)











































рами



1

2

3

04

Профілі рами завжди повинні бути закріплені до будівельної конструкції через кожні 70 см по всьому периметру.










2).












06 A

06_A_01_IDEAL*
Рекомендації по армуванню / статика Загальна інформація

IDEAL / energeto®

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

nadja.jakel
Abgeschlossen von nadja.jakel festgelegt
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1:40

2

3

1

05

Профілі рами завжди повинні бути закріплені до будівельної конструкції через кожні 70 см по всьому периметру.










max. розмір max. вага скла З‘єднання Ролетна
коробка

120x120cm

250x250cm

350x350cm

max. площа Т-подібні 
з‘єднання

**

сталлю


сталлю





сталлю





сталлю


К
ол
ьо
ро
ві
 п
ро
ф
іл
і т
а 
пр
оф
іл
і з

 a
lu

sk
in

розмір рами



6.25m²

7.5m²

1.44m²

Тільки зі статичним

профілем (наприклад,

траверсна сталь)

визначення
статичних
розмірів

200kg * навантаження




Д
оп
ус
ка
єт
ьс
я 
з 
пе
ре
ві
ре
ни
м
и 
Т-
по
д
іб
ни
м
и

з‘
єд
ну
ва
ча
м
и 
(п
ро
гр
ам
а 
пр
од
ук
ті
в 
ap
)

Тільки зі статичним

профілем (наприклад,

траверсна сталь)

визначення
статичних
розмірів

aluskin

25
0

20
0

10
0

30
0

B

H

100[cm] 200 300 400350

35
0

25015050

15
0

50

2

3

з powerdur inside без powerdur inside

без сталі зі сталлю 1)

без сталі

зі сталлю 1)

зі сталлю 1)

зі сталлю 1)

1

1

2

3
увагу на вісь шурупа!).



1

Усі вільні ділянки рами, такі як верхня попере-
чина під ролетними коробками або з‘єднання
елементів, повинні бути посилені відповідно
до конструктивних вимог.

Наприклад, рами з внутрішнім наповнювачем
powerdur вимагають розрахунку статичного
з‘єднання.

Конструкція верхнього статичного з‘єднання
в зоні ролет: див. розділ 06 A 12 (і розділ 10 C
2).

06 A

06_A_01_IDEAL*
Рекомендації по армуванню / статика Загальна інформація

IDEAL / energeto®

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.5mm

s ≥ 1.5mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.25mm

s ≥ 1.5mm

s ≥ 1.5mm
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 TBDK щодо використовуваних компонентів.








 
  

     
   




2023-02
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A

B

C

D

Розташування

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

PVC

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

 з PD

4.1/4.2x55mm

4.1/4.2x55mm

4.1/4.2x35mm

4.1/4.2x35mm

 з PD

4.1/4.2x35mm (в сталь)

4.1/4.2x35mm (в сталь)

4.1/4.2x35mm (в сталь)

)

≤ 30kg * ≤ 70kg * ≤ 100kg * 100-130kg *

Легенда:
d Діаметр гвинтів
FG Вага стулки
PD Powerdur

сталі


сталі


без сталі


зі сталлю


max. FG

powerdur
inside

арматура


4.1/4.2x35mm (в PVC)
4 рази d x 35mm 4 рази d x 35mm  2 рази d x 35mm 4 рази d x 35mm

 2 рази d x 55mm

відображення




















1

Таблиця 4: Кріплення відповідно до TBDK

Рисунок 3: Кріплення відповідно до TBDK

06

A

B

C

D

A
B
C
D

Приклад з використанням energeto neo

06 A

06_A_01_IDEAL*
Рекомендації по армуванню / статика Загальна інформація

IDEAL / energeto®

можливе зниження значень, зазначених у рекомендаціях TBDK, і це необхідно враховувати при проектуванні.




160x01 - 060x05
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запитання, зверніться до виробника фурнітури або до служби підтримки клієнтів aluplast.























  


2023-02

2.a

Система

IDEAL 4000

IDEAL 5000

energeto neo

IDEAL 8000
IDEAL 7000

Висота відповідної планки
                    C

.
       





B

A

D

C

Drehachse

Фальцлюфт D aluskin


aluskin


Фальцлюфт



8 - 9mm

8 - 9mm

8 - 9mm

8 - 9mm

8 - 9mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

355 - 420mm

225 - 270mm

325 - 390mm
480 - 565mm

285 - 350mm

490 - 640mm

275 - 295mm

325 - 390mm

665 - 840mm

325 - 350mm
Таблиця 5: Мінімальні розміри стулки (залежно від фурнітури)
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Цей параметр характеризує жорсткість (прогин) вікон під дією вітрового навантаження.






класифікації прогину і класифікації вітрового навантаження:   
   







(Технічний паспорт BF 002/2008, Bundesverband Flachglas e.V.)
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Класифікація вітрового навантаження відповідно до DIN EN 12210

P1 P2 P3
0

2
3

1

4
5

800
1200

xxxx

400

1600
2000

400
600

200

800
1000

1200
1800

600

2400
3000

Випробувальний тиск (Pa)

Exxxx

 повторюється 50 разів

(наприклад, 2350 і т.д.).



Клас
тестується

1)

2)

1)

2)

EN 12210 з P1


< 1/150A

C
B

< 1/300
< 1/200

Відносний лобовий прогин і, отже, може бути прийнята для класу C-.



Клас
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випадку.



    
















0,50 x

B2 - 4A - 2
0,80

0,65

B2 - 4A - 2
0,95

B3 - 7A - 2
1,05

0,85

B3 - 7A - 2
1,25

B2 - 4A - 2 B2 - 4A - 2

моря



країни


моря



моря



B2 - 4A - 2 x

Категорія рельєфу
Висота будівлі 0 - 10 m

 стіни

навантажень


Вітрове навантаження







3

4

2

1
x x

x
x

x

B3 - 7A - 2
1,25

x
x

x

B3 - 7A - 2
1,40

x x

x x

 стіни
Висота будівлі 0 - 10 m

Зона вітр. навант. 1 - 4 B2 - 3A - 2

Критерії

Критерії

0,65 x

B3 - 7A - 3
0,95

0,80

B3 - 7A - 3
1,15

B3 - 7A - 3
1,20

1,00

B3 - 7A - 3
1,40

B2 - 4A - 3 B3 - 7A - 3

Узбережжя
Балтійського
моря

Центр країни
Узбережжя
Північного
моря

Острови 
Північного
моря

B2 - 4A - 3 x

Категорія рельєфу
Висота будівлі > 10 - 18 m

Встановлення вікон у центральній частині стіни

Зона вітрових 
навантажень

Вітрове навантаження

Вітрове навантаження  

Вітрове навантаження

Вітрове навантаження

3

4

2

1
x x

x
x

x

B3 - 7A - 2
1,40

x
x

x
x x

x x

 стіни

Зона вітр. навант 1 - 4

Критерії

Критерії

0,75 x

B3 - 7A - 3
1,10

0,90

B3 - 7A - 3
1,30

B3 - 7A - 3
1,30

1,10

B4 - 9A - 3
1,55

B2 - 4A - 3 B3 - 7A - 3

Узбережжя
Балтійського
моря

Центр країни
Узбережжя
Північного
моря

Острови 
Північного
моря

B2 - 4A - 3 x

Категорія рельєфу
Висота будівлі > 18 - 25 m

Встановлення вікон у центральній частині стіни

Зона вітрових 
навантажень

Вітрове навантаження

Вітрове навантаження

Вітрове навантаження

Вітрове навантаження

3

4

2

1
x x

x
x

x

B4 - 9A - 3
1,55

x
x

x
x x

x x

 стіни

Зона вітр. навант 1 - 4

Критерії

Критерії

B2 - 3A - 2

розрахувати

розрахувати
Висота будівлі > 10 - 18 m

Висота будівлі > 18 - 25 m

розрахувати


розрахувати
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110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
частина стіни


0,40 0,57 0,78 1,06 1,41 1,83 2,34 2,95 3,67 4,52 5,51 6,66 7,97 9,46 11,16 13,62 16,50 19,85 23,71

частина стіни)


0,67 0,96 1,33 1,80 2,39 3,11 3,98 5,02 6,25 7,69 9,37 11,31 13,54 16,09 18,97 23,16 28,05 33,74 40,31

частина стіни


0,51 0,74 1,02 1,38 1,83 2,38 3,04 3,84 4,78 5,88 7,17 8,65 10,36 12,30 14,51 17,71 21,45 25,80 30,82

частина стіни)


0,88 1,25 1,73 2,35 3,11 4,04 5,17 6,52 8,12 10,00 12,18 14,71 17,61 20,91 24,67 30,11 36,47 43,86 52,40

частина стіни


0,59 0,85 1,18 1,59 2,11 2,74 3,51 4,43 5,51 6,79 8,27 9,98 11,95 14,19 16,74 20,43 24,75 29,77 35,57

частина стіни)


1,01 1,44 2,00 2,71 3,59 4,66 5,97 7,52 9,37 11,54 14,06 16,97 20,31 24,13 28,46 34,74 42,08 50,60 60,46

частина стіни


0,51 0,74 1,02 1,38 1,83 2,38 3,04 3,84 4,78 5,88 7,17 8,65 10,36 12,30 14,51 17,71 21,45 25,80 30,82

частина стіни)


0,88 1,25 1,73 2,35 3,11 4,04 5,17 6,52 8,12 10,00 12,18 14,71 17,61 20,91 24,67 30,11 36,47 43,86 52,40

частина стіни


0,63 0,91 1,26 1,70 2,25 2,93 3,74 4,72 5,88 7,24 8,82 10,65 12,75 15,14 17,86 21,80 26,40 31,75 37,94

частина стіни)


1,08 1,54 2,13 2,89 3,83 4,97 6,36 8,03 9,99 12,30 14,99 18,10 21,67 25,74 30,36 37,05 44,88 53,98 64,50

частина стіни


0,71 1,02 1,41 1,91 2,53 3,29 4,21 5,31 6,61 8,14 9,92 11,98 14,34 17,03 20,09 24,52 29,70 35,72 42,68

частина стіни)


1,21 1,73 2,40 3,25 4,30 5,60 7,16 9,03 11,24 13,84 16,87 20,36 24,38 28,96 34,15 41,68 50,49 60,73 75,56

частина стіни


0,67 0,96 1,33 1,80 2,39 3,11 3,98 5,02 6,25 7,69 9,37 11,31 13,54 16,09 18,97 23,16 28,05 33,74 40,31

частина стіни)


1,14 1,63 2,27 3,07 4,06 5,28 6,76 8,53 10,62 13,07 15,93 19,23 23,02 27,35 32,25 39,37 47,69 57,35 68,53

частина стіни


0,79 1,13 1,57 2,12 2,81 3,66 4,68 5,90 7,35 9,05 11,03 13,31 15,93 18,93 22,32 27,24 33,00 39,69 47,42

частина стіни)


1,35 1,92 2,67 3,61 4,78 6,22 7,95 10,03 12,49 15,38 18,74 22,63 27,09 32,17 37,95 46,32 56,10 67,47 80,62

частина стіни


0,87 1,24 1,73 2,34 3,09 4,02 5,15 6,49 8,08 9,95 12,13 14,64 17,53 20,82 24,55 29,97 36,30 43,66 52,17

частина стіни)


1,48 2,12 2,93 3,97 5,26 6,84 8,75 11,04 13,74 16,92 20,62 24,89 29,79 35,39 41,75 50,95 61,71 74,22 88,68

частина стіни


0,63 0,91 1,26 1,70 2,25 2,93 3,74 4,72 5,88 7,24 8,82 10,65 12,75 15,14 17,86 21,80 26,40 31,75 37,94

частина стіни)


1,08 1,54 2,13 2,89 3,83 4,97 6,36 8,03 9,99 12,30 14,99 18,10 21,67 25,74 30,36 37,05 44,88 53,98 64,50

частина стіни


0,75 1,07 1,49 2,02 2,67 3,47 4,45 5,61 6,98 8,60 10,47 12,64 15,14 17,98 21,21 25,88 31,35 37,71 45,05

частина стіни)


1,28 1,83 2,53 3,43 4,54 5,91 7,56 9,53 11,87 14,61 17,81 21,50 25,73 30,57 36,05 44,00 53,30 64,10 76,59

частина стіни


0,87 1,24 1,73 2,34 3,09 4,02 5,15 6,49 8,08 9,95 12,13 14,64 17,53 20,82 24,55 29,97 36,30 43,66 52,17

частина стіни)


1,48 2,12 2,93 3,97 5,26 6,84 8,75 11,04 13,74 16,92 20,62 24,89 29,79 35,39 41,75 50,95 61,71 74,22 88,68

частина стіни


0,83 1,19 1,65 2,23 2,95 3,84 4,91 6,20 7,72 9,50 11,58 13,98 16,73 19,87 23,44 28,61 34,65 41,67 49,79

частина стіни)


1,41 2,02 2,80 3,79 5,02 6,53 8,35 10,53 13,12 16,15 19,68 23,76 28,44 33,78 39,84 48,63 58,91 70,85 84,65

частина стіни


0,95 1,36 1,88 2,55 3,38 4,39 5,61 7,08 8,82 10,86 13,23 15,97 19,12 22,71 26,79 32,69 39,60 47,63 56,91

частина стіни)


1,62 2,31 3,20 4,33 5,74 7,46 9,55 12,04 14,99 18,46 22,49 27,15 32,50 38,61 45,54 55,58 67,32 80,97 96,74

частина стіни


1,03 1,47 2,04 2,67 3,66 4,75 6,08 7,67 9,55 11,76 14,33 17,30 20,71 24,60 29,02 35,42 42,90 51,60 61,65

частина стіни)


1,75 2,50 3,47 4,69 6,22 8,08 10,34 13,04 16,24 20,00 24,37 29,42 35,21 41,83 49,33 60,21 72,93 87,71 104,80

частина стіни
 0,75 1,07 1,49 2,02 2,67 3,47 4,45 5,61 6,98 8,60 10,47 12,64 15,14 17,98 21,21 25,88 31,35 37,71 45,05

частина стіни)


1,28 1,83 2,53 3,43 4,54 5,91 7,56 9,53 11,87 14,61 17,81 21,50 25,73 30,57 36,05 44,00 53,30 64,10 76,59

частина стіни


0,91 1,30 1,80 2,44 3,23 4,21 5,38 6,79 8,45 10,40 12,68 15,31 18,32 21,76 25,67 31,33 37,95 45,64 54,54

частина стіни)


1,55 2,21 3,07 4,15 5,50 7,15 9,15 11,54 14,37 17,69 21,55 26,02 31,15 37,00 43,64 53,26 64,52 77,59 92,71

частина стіни
 1,03 1,47 2,04 2,67 3,66 4,75 6,08 7,67 9,55 11,76 14,33 17,30 20,71 24,60 29,02 35,42 42,90 51,60 61,65

частина стіни)


1,75 2,50 3,47 4,69 6,22 8,08 10,34 13,04 16,24 20,00 24,37 29,42 35,21 41,83 49,33 60,21 72,93 87,71 104,80

частина стіни
 0,99 1,41 1,96 2,65 3,52 4,57 5,85 7,38 9,19 11,31 13,78 16,64 19,92 23,66 27,90 34,06 41,25 49,61 59,28

частина стіни)
 1,68 2,40 3,33 4,51 5,98 7,77 9,94 12,54 15,62 19,23 23,43 28,28 33,86 40,22 47,43 57,89 70,13 84,34 100,77

частина стіни


1,11 1,58 2,20 2,97 3,94 5,12 6,55 8,26 10,29 12,67 15,44 18,63 22,31 26,50 31,25 38,14 46,20 55,57 66,39

частина стіни)
 1,89 2,69 3,73 5,05 6,69 8,70 11,14 14,05 17,49 21,53 26,24 31,68 37,92 45,04 53,13 64,84 78,54 94,46 112,87

частина стіни
 1,23 1,75 2,43 3,29 4,36 5,67 7,25 9,15 11,39 14,02 17,09 20,63 24,70 29,33 34,60 42,23 51,15 61,52 73,51

частина стіни)
 2,09 2,98 4,14 5,59 7,41 9,64 12,33 15,55 19,36 23,84 29,05 35,07 41,98 49,87 58,82 71,79 86,96 104,58 124,96

частина стіни


1,11 1,58 2,20 2,97 3,94 5,12 6,55 8,26 10,29 12,67 15,44 18,63 22,31 26,50 31,25 38,14 46,20 55,57 66,39

частина стіни)
 1,89 2,69 3,73 5,05 6,69 8,70 11,14 14,05 17,49 21,53 26,24 31,68 37,92 45,04 53,13 64,84 78,54 94,46 112,87

-
-
-
-

торія
 Висота будівлі

необхідна точна методологія визначення відповідно до DIN 1055-4:2005

узбережжя Північного/Балтійського 



















строви Балтійського моря















h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m

Внутрішня частина країни













Внутрішня частина країни













зо
на
 в
іт
ро
ви
х 
на
ва
нт
аж
ен
ь 

1

Внутрішня частина країни













Узбережжя Балтійського моря
















зо
на
 в
іт
ро
ви
х 
на
ва
нт
аж
ен
ь 

2
зо
на
 в
іт
ро
ви
х 
на
ва
нт
аж
ен
ь 

3

Wert [cm4]

вікна в стіні


18m<h≤25m

10m<h≤18m

h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m

h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m

h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m

h≤10 m

Ширина вікна або висота вікна [см]

зо
на
 в
іт
ро
ви
х 
на
ва
нт
аж
ен
ь 

4

ого моря













 h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m

 моря
















h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m

Внутрішня частина країни











 h≤10 m

10m<h≤18m

18m<h≤25m
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~ 120230

~ 249234

229107

229010

229010

Опція 1.

Опція  4.

Опція 2.

Опція 3.

229010

Опція 5.

*див. таблицю на попередній сторінці
















підсилювачем




значенню lx в таблиці на попередній сторінці




адаптери


Посилення жорсткості рами

Посилення жорсткості рами
з 229107 (1.0cm4)

Посилення жорсткості рами
з 229010 (9.9cm4)

Посилення жорсткості рами
з 2x 229010 (19.7cm4)

Приклад з використанням energeto neo

249234
(249234 + 144233)

Посилення жорсткості рами
з 249234 (12.6cm4) або
249234 (12.6cm4) з 144233

3

Опція 1.
Адаптер: 120230
Армування адаптера: -
Армування рами: Індивідуально

Ix = Ix-Армування рами / powerdur
1.1cm4

Опція 2.
Адаптер: 120230
Підсилювач адаптера: 229107 (1.0cm4)
Армування рами Індивідуально

Ix = Ix-Армування рами / powerdur
1.1cm4 + 1.0cm4

Опція .
Адаптер: 120230
Підсилювач адаптера: 229107 (9.9cm4)
Армування рами Індивідуально

Ix = Ix-Армування рами / powerdur
1.1cm4 + 9.9cm4

Опція .
Адаптер: 144233
Підсилювач адаптера: 249234
Армування рами Індивідуально

Ix = Ix-Армування рами / powerdur
1.1cm4 + 12.6cm4

Опція .
Адаптер: 120230
Підсилювач адаптера: 2x 229107 (19.7cm4)
Армування рами Індивідуально

Ix = Ix-Армування рами / powerdur
1.1cm4 + 19.7cm4

ї

Опція 1. 120230 
без сталі
Опція 2.
120230 з 229107
Опція 3.
120230 з 229010
Опція 4.
(144233) з 249234
Опція 5.
120230 з 2x 229010

Ix-Werte

-

1.0cm4

9.9cm4

12.6cm4

19.7cm4

+

планом







або
=

підсилення




Підсумовуючи:

2023-02

1:4, 1:2
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060x05 - 190274

планом




планом




планом




планом
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a

a
a

a

a

b
b

a
a

a

Приклад

Приклад

a
a

a

Розташування замикаючого механізму

двері


 двері

Верхня петля

Нижня петля

Замикання

Замикання

Замикання

Замикання

Замикання

Замикання

Замикання

Замикання

Замикання

Петля

Петля
(або приховане замикання  a)

Замикання

a ≤ 750mm
b ≤ 1000mm

a ≤ 750mm

Петля

01
06 D

06_D_01_IDEAL*

IDEAL / energeto®

Рекомендації по армуванню / статика механізму
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IDEAL 06

1:6, 1:20

Стулка Стулкове

Стулкове

IxS

BS

H
S

130

IxS

≤
Стулка1

kg
інструкцій TBDK




->

S

S

HS / BS

Стулка

IxS

F

РамаS = Рама F ->видима ширина S = стулка / видима ширина

1:6

<>F -><>

[kg/m2]Теоретична вага склопакета
10864
252015

201814 1612
504535 4030

...22

...55
[      ]mm

10
∑t
∑~ 2.5 x t

опакету (t +t  ...)1 2 =
=

IDEAL 2000, IDEAL 2000 casement, IDEAL 4000, IDEAL 4000 casement, IDEAL 4000 NL,
IDEAL 5000, IDEAL 7000, IDEAL 8000,  Nord-line

->

згідно з даними виробника фурнітури або максимальна вага стулки згідно з рекомендаціями TBDK, не повинні перевищуватися!



4A 7A 9A при проливному дощі
- 3 4EN 12207

EN 12208
Класи повітронепроникності

Клас
Клас

750 750 700
[      ] 750 750 65076

77
mm

[      ]mm
S ≤
S ≥ mm

mm
Макс. Відстань замикання

->
->

Не для ...

SУвага обовязкова Підсилювач

Опція

F
Напр. горизонталь


видима ширина
->і овий



i

259023, 289027
Підсилювач ~

вертикально
 скління->

=-> HS + 10cm (≤ 2.55m)
F

F
dВклеювання скла (bonding inside)

8 + 4 + 4, 8 + 4 [      ]mm d ≥ 24mm -> HS + 10cm (≤ 2.55m)
J

армування скловолокном (powerdur inside)
≥ 1.6cm4F

~ 1.6cm4

F ≥ 2.6cm4F+ + + -> HS1 3 42...
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=

=
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F

F
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68 mm- 105
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=

S = F65 mm- 105горизонтальвертикаль +

горизонтальвертикаль +
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aluskin 

Білий
Технічні характеристики тільки для профілів білого кольору 
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кольоровий
 / кольорових профілів.

Кольоровийaluskin

кольоровий кольоровий

HS ≤ 2.20m -> S ≤

Al �=�0�:�;�0�4�:�8
�:�>�;�L�>�@�>�2�V~

Клеїти.aluskin 
-> HS + 10cm (≤ 2.55m)

P
259023, 289027
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�$�0�;�L�F�O� �A�:�;�V�=�=�O->
=-> HS + 10cm (≤ 2.55m)

F
F

d���:�;�5�N�2�0�=�=�O� �A�:�;�0 (bonding inside)
8 + 4 + 4, 8 + 4 [      ]mm d ≥ 24mm -> HS + 10cm (≤ 2.55m)

J

Al кольорові
~

Клеїти.aluskin 
-> HS + 10cm (≤ 2.55m)
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